
Welche Vorteile bieten die Datenlogger von 
dataTaker?

Einfache Bereitstellung der Daten
Bereitstellung der Daten über USB oder remote 
über LAN/ WLAN (optional)/ MOBILE (optional)

• Vielseitige Sensorunterstützung
Analog: Spannungen, Ströme, RTD, 
Thermoelemente, Dehnungsmessstreifen, 
Schwingsaitenaufnehmer usw.
Digital: SDI12, MODBUS, Pulse usw.

✓ Robust: Mit seinem soliden Aluminiumgehäuse ist 
dieser Logger für raue Umgebungen geeignet 

Alarmierungen: Produkt mit geringem 
Wartungsaufwand. Nach der Einrichtung ist nur 
minimaler Aufwand erforderlich

COSINEWS

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.cosinus.de

Datenlogger 
dataTaker ist seit über 20 Jahren ein zuverlässiger Partner und Lieferant der Cosinus 
Messtechnik GmbH. dataTaker ist ein Marktführer für Universaldatenlogger. 

DT85 Datenlogger
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Wofür braucht man einen Datenlogger?
▪ Zur Langzeitüberwachung und Verlaufsauswertung (von z.B. Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, 

Spannungen, Widerstand und weitere elektro- und umwelttechnischen Größen)
▪ Überwachung und Alarmierung bei Wertänderung bei zeitkritischen Langzeitanwendungen

30
Jahre

Was ist ein Datenlogger?
▪ Datenlogger sind Messgeräte um Daten zu erfassen und speichern 
▪ Mini-Datenlogger: Aufzeichnung von einfachen Werten mit niedriger Sensoranzahl

Multi-Datenlogger: Aufzeichnung, Auswertung und eventuelle Weiterverarbeitung diverser Sensorarten mit 
höherer Sensoranzahl

▪ Datenlogger verfügen über eine kompakte, einfach anzuschließende Bauform, können für die eigenen 
Anwendungen konfiguriert werden und verfügen über einen eigenen Datenspeicher

▪ Kontinuierliche Aufzeichnung von Daten mit zeitlichem Verlauf  und eventueller Bereitstellung über 
Schnittstellen (Bluetooth, LAN, USB etc.) zur Auswertung am PC
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Modellübersicht

DT80W
Verfügt über ein integriertes Wi-Fi-Modul, Programmierung und Steuer-
ung können drahtlos erfolgen.

DT80M
Verfügt über ein integriertes Modem für den Zugriff auf das 3G-Netzwerk
des Loggers, für Remote-Anwendungen.

DT80G
Integrierte Schwingsaitenaufnehmer (Vibrating wire)-Funktion, wichtig für
die Prävention bei Erdrutschen, Staumauerüberwachung,
Bergbauerkundung, Tunnelaushub, Betonhärtung oder jede andere
geotechnische Anwendung.

DT80GW
DT80GW ist eine Kombination der DT80G- und DT80W-Funktionen, die in
geotechnischen Anwendungen ermöglicht ein Wi-Fi-Netzwerk zu nutzen.

DT80
Die Standard Logger Variante mit 5 
analogen Eingangsterminals

DT85W
Verfügt über ein integriertes Wi-Fi-Modul, Programmierung und
Steuerung können drahtlos erfolgen.

DT85M
Verfügt über ein integriertes Modem für den Zugriff auf das 3G-
Netzwerk des Loggers, für Remote-Anwendungen.

DT85G
Integrierte Schwingsaitenaufnehmer (Vibrating wire)-Funktion, wichtig
für die Prävention bei Erdrutschen, Staumauerüberwachung, Berg-
bauerkundung, Tunnelaushub, Betonhärtung oder jede andere
geotechnische Anwendung.

DT85GM
DT85GM ist eine Kombination der DT85G- und DT85M-Funktionen, die
den Einsatz in geotechnischer Anwendungen im 3G-Netzwerk
ermöglichen.

DT85
Die Standard Logger Variante mit 
16 analogen Eingangsterminals
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▪ Erweiterungsmodul für die DT-80 oder DT-85 Datenlogger 
▪ Erweiterung um 20 analoge Terminals (pro CEM20 1x analoges 

Terminal am DT-80/DT85 belegt)
▪ Kaskadierbar bis hin zu 5x CEM20 Modulen (DT-80) und 16x CEM 20 

Modulen (DT-85)

CEM20

Modellübersicht

DT82I
Low-End-Industrielogger mit 2 Analogeingängen, konzipiert für
Industriesensoren mit seriellem Signal unter Verwendung des ASCII-
oder MODBUS-Protokolls.

DT82EM
Ein integriertes Modem ermöglicht den Zugriff auf das 3G-Netzwerk.
Nutzen Sie die Funktionen zur automatisierten Datenübermittlung des
DT82EM via. E-Mail oder FTP.

DT82E
Low-End-Umweltlogger mit 2 analogen Ein-
gängen, entwickelt für Umweltsensoren mit
SDI12-Signal.

Datenerfassung am 
dataTaker

Übertragen
der Daten / 

Kommunikation
Analyse und 

Monitoring (dEX 2)
Exportieren von 

Daten

dEX 2.0 (Logger Software)

dEX 2.0 ist eine Software mit intuitiver grafischer Ober-
fläche zur Konfiguration und Überwachung einer oder
mehrerer DT8X. Sie können Widgets oder Diagramme
konfigurieren, welche historische Daten anzeigen.
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Funktionalität

Weitere Produktdetails finden Sie unter www.cosinus.de – Fragen beantwortet Ihnen gerne das COSINUS Team

COSINUS Messtechnik GmbH Telefon +49 89 66 55 94 – 0
Rotwandweg 4 Fax +49 89 55 94 – 30
82024 Taufkirchen office@cosinus.de

www.cosinus.de

Weitere technische Daten auf www.cosinus.de 
erhältlich. Preise zuzüglich Mehrwertsteuer 
Es gelten unsere AGB‘s.  

▪ Maximale Abtastrate: 40 Hz (single channel) 
▪ Exzitation Ausgang: 12 V/5 V wählbar max. 

150mA 
▪ Schalten: Selbsthaltendes Relais bei max. 30 

VDC, 1 A 
▪ Digitale Sensoren: Digitale I/O, Zähler (32 

Bit, maximal 100 kHz) 
▪ Internetprotokoll: HTTP, FTP, SMTP 
▪ Datenübertragung: E-Mail oder FTP

Allgemeine Spezifikation 
▪ Analoger Eingang: Isoliert programmierbar, (3-

Draht/4-Draht)
▪ Effektive Auflösung: 18-Bit 
▪ Analoge Sensoren: Spannung, Strom, 

Thermoelemente, RTDs, Thermistoren, 
monolithische Temperatursensoren. Sensoren, 
Dehnungsmessstreifen, Brückensensoren 

▪ Analogausgang: Isolierter programmierbarer 
16-Bit-DAC, 0-10 V oder 0-20 mA
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