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MD 1060 Spannungspriifer
+ gratis MD 11 LED Arbeitsleuchte

Zweipoliger Spannungsprfer mit LED Anzeige
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MD 1160 Spannungspriifer =

. . ' - - - LED Anzeige
+ gratis MD 11 LED Arbeitsleuchte i BN - 12690V AC/DC
N | : e C8 B . Akustisches Signal bei Durchgangspriifung
Zweipoliger Spannungsprufer mit LCD Anzeige 4 L 3 foe und bei gefahrlicher Spannung
. LCD Display I [ B + Drehfeldrichtungsmessung

2308 w+)) {l|
A ’ «+ Schnelle Einhandbedienung

12-690V AC/DC 508 o

« Akustisches Signal bei Durchgangspriifung B ’—“‘ ! PIT [Rx| ; » Ultrahelle weife LED Taschenlampe
und bei gefahrlicher Spannung $ 690 @  \AS 2¢ @ [ B Artikel-Nr: SA15 SET2

» Drehfeldrichtungsmessung < 200 & : 1 s R }

« Schnelle Einhandbedienung 23086 o )

- Ultrahelle weif3e LED Taschenlampe e 1208 | T; ;"\ g} :c“igg(:lv
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< RED: AC, BB, B soaae v S N A

< TN-, TT- und: TN-(RCD)-System Automatiktests

+ _ Einfache Bedienung durch Wahlschalter

- “Spannungsfall AU % gem:VDE 0100 Teil 6001 "4 &' 1§ §

-~ Isolationswidérstand, Prifspannung 50V = 1000V DC

» Niederohmwiderstand des PE-Leiters mit200mA
(automatischer Polaritatswechsel)

»« Netzinnen- und Fehlerschleifenimpedanz
ohne Auslosen des RCD’s (Fi)

+ - Erdungswiderstand mit 3-Leitermethode

+ ‘Spannungs- und Frequenzanzeige, Phasenfolge
(Drehfeldrichtung)-

Artikel-Nr: SAT5 SET3
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MD 9272 Leckstromzange
Einfiihrungspreis! (Danach EUR 349,-)

a ‘ e —
g : L TRMS Leckstrom- und Leistungsmesszange
| inklusive kleiner Netzanalyse

- Diagnose von Leckstromen ab 10 pA

» Abtastfunktion des Oberwelleneffektivwerts
. - Abtastfunktion des Oberwellenprozentsatzes

- s ANV . « Scheitelfaktor (Crest - Faktor)-Abtastfunktion

j ¥ « Spitzen-Haltefunktion

+ Leistungsmessung

«  Wirkleistungsmessung

« Blindleistungsmessung

+ Scheinleistungsmessung

» Messung der Phasenverschiebung (Strom-Spannung)

« Leistungsfaktoranzeige (PF- cosfi)

Artikel-Nr: MD 9272
Erhéltlich ab 15. Mai 2015
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.. Schutzlc_e'jgerwiderstand 200 mA;'10A, 25
Isolationswiderstand 250V, 500V -

«oDifferenzstrom: ¢ &7 ek s ST

«Bertihrungsstrom’ =~ ‘

« Ersatzableitstrom

« TRMS-Strom mit Zang

« Prufenvon RCD’s/PRCD’s (FI-Schalter)

. “Spannung

- Polaritatsprifung

< Leistung/ Funktionspriifung
- - 6000 Speicherplatze
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