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Schritt 1

Testen

* Job-Ordner erstellen

* Angaben zum Standort eingeben

» Autotest an Kupfer- und Glasfaser-Kabel
bzw. Netze

NaviTEK NT

Ausflihrung von Tests an Kupfer-
Verkabelungen und -Netze:

* Anzeige der Netzwerkkonfiguration -
IPv4 /IPv6-kompatibel

» Graphisch detaillierter Verdrahtungstest
mit Fehlerlokalisierung, Split-Pair,
Unterbrechungen und Kurzschltssen.

* Angabe der Entfernung zu
Unterbrechungen und Kurzschltssen
(TDR)

+ PoE/PoE+-Erkennung

* Tongenerierung zur Kabelsuche

* Ping- und Traceroute-Test

* Hub-Blinken zur Port-Identifikation

+ DHCP-Client

* Switch-Erkennung: 10/100/1000 Mbit/s

* Vom Anwender austauschbare RJ45-
Einsatze

* Unterstltzung von bis zu 12
Remoteadaptern flr Verdrahtungstests

» Farbbildschirm mit
Hintergrundbeleuchtung

Schritt 2

Koppeln

* WLAN im NaviTEK NT aktivieren.

» Uber die IDEAL-App eine Verbindung
zu lhrem Mobiltelefon oder Tablet
aufbauen.

* Testberichte auf Ihr Mobilgerat Ubertragen.

« Testberichte direkt Uber das Mobilgerat
aufrufen

Laden Sie sich die KOSTENLOSE
App noch heute herunter

NaviTEK NT Plus

Alle Funktionen des NaviTEK NT sowie:

« Autotest-Taste zum AusfUhren einer
Netzwerk-Testreihe

* Netzwerk-Scanner-Anzeige mit
detaillierten Angaben zu Ports und
zum Netzwerk

« Port-ldentifikation mit EDP/CDP/
LLDP-Protokollen

« VLAN-Unterstlitzung
* Netzwerk-Scan
* Netzwerklast-Balkenanzeige

* Interner Speicher fur mehr als 5000
Testberichte

* Generierung von Testberichten (PDF
oder CSV)

« Ubermittlung von Testberichten vom
Mobilgerat mit der kostenlosen IDEAL
AnyWARE App

2108 -

NaviTEK-NT_Building_6_Test014_1.pdf Closa

Schritt 3

Senden

» Zu sendende Berichte (PDF oder CSV)
auswahlen

» Das bevorzugte Ubertragungs-
verfahren auswahlen: E-Mail, FTP,
Cloud-Speicher u.a.

* Datei abschicken

* Wahlweise konnen die Testergebnisse
auf einen USB-Stick gespeichert werden

NaviTEK NT Pro

Alle Funktionen des NaviTEK NT Plus
sowie:

* Anschluss fur Glasfaserkabel

*« Anmeldung Uber 802.1x-Protokoll

* Anzeige des optischen Leistungspegels



N 'TEK NT Der NaviTEK NT ist ein Netzwerktester zur Fehlersuche und Wartung

aVI in aktiven und passiven Kupferkabel- und Glasfasernetzen. Mit seiner
optimierten grafischen Benutzeroberflache ermdglicht der NaviTEK NT
den Netzwerktechnikern Verbindungsstdérungen im Netzwerk schneller
als je zuvor zu identifizieren und zu beheben. AnschlieBend lassen sich

Netzwerk- und die Tests als PDF-Bericht speichern und tber die kostenlose IDEAL
Verifizierungstester AnyWARE™ App an Kollegen und Kunden Ubermitteln.

Fiir die Anforderungen der Netzwerktechniker entwickelt

Heute steht den Netzwerktechnikern eine breite Palette von Software-Tools zur
Fehlersuche zur Verfligung, die unter ganz bestimmten Einsatzbedingungen
sicherlich nutzlich sind, doch auch erhebliche Beschrankungen aufweisen.

Der NaviTEK NT dagegen bietet ein umfassendes Paket von Test- und
Diagnosefunktionen, die nur auf speziellen Handtestern zu finden sind:

* TestanschlUsse fur Kupferkabel und Glasfaser

* Schnelles Erkennen der Strecken- und IP-Daten, wie Duplex, Datenrate, Port-1D,
VLAN, DNS, DHCP, Gateway-Status und IP-Adresse

* Erkennen von Diensten wie ISDN, POTS und PoE
« Exakter Verdrahtungstest mit Langenmessung und Angabe der Fehlerentfernung

* Robustes und kompaktes Design flr beengte Einsatzumgebungen

* Sicherer Schutz vor Angriffen durch Viren und Schadsoftware

Uberblick iiber Ports VLAN-Erkennung Ethernet-Nutzung
und Netzwerke und Betrieb
[T Frats__——————2000]
Ethernet Rx (60sec Ansicht)
i!i ﬂ Max Rx Bandbreite (Mb/s)
100 Mb/s-FD 43,017
PoOE 53v 1P . Erkannte VLAN-IDs

Procurve PoE Switch 2 i
Ac:9esff:f4:78:7f ‘

Port# 5 80, 70, 60, 50
VLAN 1

[Serres ) J o
Ergebnis gespeichert nach . f

Y%Util

il

[Autn Sichern Auf H
[Building_S H
JOBS NAME  MEHR |m| MEHR  SKALA
Nach Drucken der Autotest-Taste Die automatische Erkennung von Echtzeit-Anzeige des Verkehrs im
werden zusammenfassende Angaben VLAN-IDs erlaubt dem Anwender, Broadcast-Netzwerk in Prozent der
angezeigt und die Netzwerkparameter den NaviTEK NT fur den Betrieb Port-Rate der vergangenen 60 Minuten.
kdénnen einzeln Uberpruft werden. in einem VLAN einzurichten.
Angaben zum Netscan Netzwerk-Scanner
CDP/LLDP/EDP-Port
System Name: Procurve PoE Hosts IPv4 7—.
Switch 2 =
System Description: | IPv4 Adresse
G51900-8HP $1192.168.1.1

IP Address: 192.168.1.50

Port Address: 4c:9e:ff:f4:78:7f 2/192.168.1.5

Port Description: 5

Capabilities: B 3192.168.1.3 . Sekundir DNS Ping
VLAN: 1

4/192.168.1.6

. Gateway Ping
. Internet Ping

. Internet Trace Route

7/192.168.1.100 @ netscan

[ r—

PoE: -
5/192.168.1.50

6/192.168.1.79

Anzeige der Port-Daten mit Hilfe des Anzeige einer Liste von IP- und Anzeige des Netzwerkplanes
Extreme Discovery Protocol (EDP), des MAC-Adressen fur alle mit dem zum Prufen der Ergebnisse fur
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) Netzwerk verbundenen Geréte. die einzelnen Netzelemente.

und des Cisco Discovery Protocol (CDP).




NaviTEK NT

Netzwerk- und Verifizierungstester

Testberichte

Die Berichtszusammenfassung ist anpassbar und kann das Logo sowie den
Namen des Unternehmens und des Technikers enthalten. Es stehen drei
verschiedene Berichte zur Auswahl, die entweder nur die bestandenen (Pass),
die nicht bestandenen (Fail) oder alle Tests in den Bericht mit aufnehmen:

« Uberblick
e Kurz
* Voll (siehe Beispiel rechts)

Bestellangaben

Bestell-Nr. Beschreibung

NaviTEK NT - Netzwerk- und Verifizierungstester.

1x NaviTEK NT Tester, 1 x Remoteadapter Nr. 1, 4 x AA-Trockenbatterien,
2 x Patchkabel (30cm, Kat. 5e, STP), 1 x Kurzbedienungsanleitung,

1 x Tragetasche

R153001

NaviTEK NT Plus- Netzwerk- und Verifizierungstester.

1 x NaviTEK NT Plus Tester, 1 x Remoteadapter Nr. 1, 1 x Akku-Modul,

1 x Netzteil mit UK/EU/US-Adaptern, 2 Patchkabel (30cm, Kat. 5e, STP),
1 x USB WiFi- Adapter, 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Tragetasche

R151003

NaviTEK NT Pro - Netzwerk- und Verifizierungstester.

1 x NaviTEK NT Pro Tester, 1 x Remoteadapter Nr. 1, 1 x Akku-Modul,

1 x Netzteil mit UK/EU/US-Adaptern, 2 x Patchkabel (30cm, Kat. 5e, STP),
1 x USB WiFi- Adapter, 1 x Kurzbedienungsanleitung, 1 x Tragetasche

R151004

Technische Daten finden Sie auf unserer Webseite www.idealnetworks.net.
Zubehor

Bestell-Nr. Beschreibung

MGKSX1 850 nm Multimode SFP-Modul-Kit

MGKLX2 1310 nm Singlemode SFP-Modul-Kit

MGKZX3 1550 nm Singlemode SFP-Modul-Kit

150058 1x Auswechselwerkzeug fur RJ45-Einséatze, 10 x Lifejack RJ45-Einsatze

Fur Ersatzzubehdr besuchen Sie bitte unsere Webseite www.idealnetworks.net.

Technische Daten

MR Mews Al ek Max. Batterie- Abmessungen je Gewicht je

Lange Lebensdauer Gerat in mm Gerat

Anzahl d. gespeicherten
Jobs Tests

50 5000 181 m. bis zu 5 Std. 175 x 80 x 40 0.4 Kg

C€

NaviTEK-NT Test Report

Country: UK
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