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COSINEWS

Kyoritsu Strom/Leckstrom- und Power Quality-Logger

Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.cosinus.de

Ior-Logger KEW 5050 & Datenlogger KEW 5020/5010
Einfache Überwachung von Strömen/ Leck-
strömen, Spannungen (KEW 8309) und Power
Quality (KEW 5020)

Kyoritsu KEW-5050

RCD löst oft aus?
Oft verursacht durch 
kapazitive Bauteile 
oder durch sich 
verschlechternde 
Isolierung?

Beispiel für einfache Spannungsüberwachung Leckstromüberwachung (KEW 5050)

KEW 5020 KEW 5050

Kyoritsu KEW-5020

Spezieller Leckstromlogger KEW5050 mit FFT-
Funktion und Unterteilung in

▪ Io (Leckstrom 1. Harmonische)
▪ Ior („ohmischer“ Leckstrom)
▪ Iom (Leckstrom mit Harmonischen)



COSINEWS

Kyoritsu Datenlogger - Technische Daten und Software

Anschlusskonfigurationen 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W

Parameter 

und Messungen

Ior : Leckstrom (Trms) mit resistiven Anteilen

Io : Leckstrom (Trms) mit Grundwelle von 40 - 70Hz

Iom : Leckstrom (Trms) inkl. harmonischer Anteile

V : Referenz Spannung (Trms) 40 - 70Hz

Vm : Referenz Spannung (Trms) inkl. harmonischer Anteile

R : Isolationswiderstand, Frequenz (Hz), Phasenwinkel (θ)
Weitere Funktionen Digital Ausgang, Bildschirm Druck, Hintergrundbeleuchtung, Datahalt-Funktion

Aufzeichnungsintervall 200/400ms/1/5/15/30s/1/5/15/30Minuten/1/2Stunden

Spezielle Datenanalyse-Software

Schnelle Grafik und Listenerstellung. 
Auf der Zeitachse dargestellte Diagramme für eine 
einfache Analyse. Export von Daten in CSV-Format 
möglich.

KEW 5050 Software

Technische Daten KEW 5050

Weitere technische Daten können Sie dem Datenblatt unter Link (5050) entnehmen.

Verpassen Sie kein transientes Ereignis.

1. Ordnung

Ausgangssignal mit Oberwellenanteil

LED-Beleuchtung, Klimaanlage

Entfernen von 

periodischen 

Störungen

Schnelle Abtastung 

(24,4 µs), um zu 

verhindern, dass 

Ereignisse oder 

Maximalwerte 

überlagert werden. 

Protokollierung von 

Oberschwingungen 

durch Trms-Berechnung 

alle 200 ms mit FTT 

(Fast Fouier

Transformation).

Erkennen von transient 

auftretenden Signalen.

3. Ordnung

5. Ordnung

Neues Messverfahren mit FFT (KEW 5050)

Magnetische Halterung

Option: Power Adapter

Spannungsversorgung über 
Messanschluss

https://www.cosinus.de/_downloads/KEW-5050.pdf
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Kyoritsu Datenlogger - Technische Daten und Software

Technische Daten KEW 5010/5020

KEW 5010

(Strom)

KEW 5020

(Strom + Spannung)

Aufnahmemodus Normal, Trigger, Capture
Normal, Trigger, Capture, 

Power Quality Analy.

Betriebsart schrittweise Annäherung (CH1 synchronisierte Abtastung)

Eingangskanäle 3

Messmethode True RMS

RMS Messintervall ca. 100ms. 

Abtastintervall

▪ Normal/Trigger-Modus ca. 1,65 ms/Kanal

▪ Aufnahmemodus ca. 0.55ms (Wellenform: alle 1,1 ms)

▪ PQA-Modus --- ca. 0.55ms 

Warnung bei schwacher Batterie Batteriemarkierungsanzeige (in 4 Stufen)

Bereichsüberschreitungsanzeige „OL“-Markierung wird angezeigt, wenn der Messbereich überschritten wird

Automatische Abschaltung 3 Minuten, wenn keine Aufzeichnung läuft

Einsatzort Verwendung im Innenbereich, Höhe bis zu 2000 m

Betriebstemperatur & 

Feuchtigkeitsbereich

-10°C bis +50°C / Relative Luftfeuchtigkeit 85% oder weniger (keine 
Kondensation)

Normaler Aufzeichnungsmodus

Zur Aufzeichnung mit einem 
festgelegten Intervall.

Trigger Aufzeichnungsmodus

Zur Ereignis-getriggerten 
Aufzeichnung.

Capture Aufzeichnungsmodus

Wellenform-Darstellung am PC durch 
hohe Aufzeichnungsrate (0.55ms)

Power Quality Analyse-Modus

Überwachung von Spannungsspitzen, 
Unterbrechungen mit Referenzwerten.

Magnetische Halterung

Weitere technische Daten können Sie dem Datenblatt unter LINK 5010/5020 entnehmen.

KEW LOG Soft 2

Software zur komfortablen Einrichtung des Datenloggers, Auswertung von Daten und Export in CSV-Dateien.

https://www.cosinus.de/_downloads/KEW-5010-5020.pdf
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Weitere Produktdetails finden Sie unter www.cosinus.de – Fragen beantwortet Ihnen gerne das COSINUS Team

COSINUS Messtechnik GmbH Telefon +49 89 66 55 94 – 0
Rotwundweg 4 Fax +49 89 55 94 – 30
82024 Taufkirchen office@cosinus.de

www.cosinus.de

Weitere technische Daten auf www.cosinus.de 
erhältlich. Preise zuzüglich Mehrwertsteuer 
Es gelten unsere AGB‘s.  

Zubehör für Kyoritsu Datenlogger 

KEW 8121 KEW 8122 KEW 8123

Nennstrom AC 100A AC 500A AC 1000A

Laststrommessung

KEW 8130 KEW 8133 KEW 8135

Nenn-

strom
AC 1000A AC 3000A AC 5A (Max.50A) 

Flexible Schleife zur Laststrommessung

KEW 

8128

KEW 

8127

KEW 

8126

KEW 

8125

KEW 

8124

Nenn-

strom

AC 5A 

(Max.50A) 
AC 100A AC 200A AC 500A AC 1000A 

Laststrom

KEW 8146 KEW 8147 KEW 8148

Nenn-

strom
AC 30A AC 70A AC 100A

Leckstrom- und Laststrommessung

KEW 8177 KEW 8178

Nennstrom 10A (rms) AC (14.1A Spitze)

KEW 8309 (nur KEW 5020)

Max. U AC 600Vrms (sinus), 848,8V Spitze

Genauigkeit ±1%rdg 0.1mV (50/60Hz)

Diff. Tastkopf (Spannung)

KEW 5010 KEW 5020 KEW 5050

KEW 8121 ✓ ✓ ✓*

KEW 8122 ✓ ✓ ✓*

KEW 8123 ✓ ✓ ✓*

KEW 8124 ✓ ✓ ✓*

KEW 8125 ✓ ✓ ✓*

KEW 8126 ✓ ✓ ✓*

KEW 8127 ✓ ✓ ✓*

KEW 8128 ✓ ✓ ✓*

KEW 8146 ✓ ✓ ✓*

KEW 8147 ✓ ✓ ✓*

KEW 8148 ✓ ✓ ✓*

KEW 8177 ✓

KEW 8178 ✓

KEW 8130 ✓ ✓ ✓

KEW 8133 ✓*

KEW 8135 ✓ ✓

KEW 8309 ✓

Kompatibilität abhängig vom Datenlogger, 

nähere Informationen: Link 81XX

*Kann nicht für IOR Messungen benutzt 

werden

https://www.cosinus.de/_downloads/KEW-81XX.pdf

