
Differential Bereich Gleichtaktsbereich Absolut Max. 

SI 50 50MHz ±1 % 1:10 ±70 V ±700 V ±700 V 600 Vrms CAT I 111x22x14 mm 300g

SI 51 50MHz ±1 % 1:10 ±700 V ±1400 V ±1400 V 600 Vrms CAT II 111x22x14 mm 300g

SI 200 200MHz ±1 % 1:10 ±20 V ±60 V ±60 V 60 Vrms CAT I 111x22x14 mm 300g

SI 9001 25MHz ±2 % 1:10/1:100 ±70 V/±700 V ±700 V/±700 V ±1400 V/±1400 V 100 Vrms CAT III 170x63x21 mm 400g

SI 9002 25MHz ±2 % 1:20/1:200 ±140 V/±1400 V ±1400 V/±1400 V ±1400 V/±1400 V 1000 Vrms CAT III 170x63x21 mm 400g

SI 9101 100MHz ±2 % 1:10/1:100 ±70 V/±700 V ±700 V/±700 V ±1400 V/±1400 V 1000 Vrms CAT III 202x83x38 mm 500g

SI 9110 100MHz ±2 % 1:100/1:1000 ±140 V/±1400 V ±1400 V/±1400 V ±1400 V/±1400 V 1000 Vrms CAT III 202x83x38 mm 500g

SI 9010 70MHz ±2 % 1:100/1:1000 ±700 V/±7000 V ±7000 V/±7000 V ±7000 V/±7000 V 2500 Vrms CAT III 202x83x38 mm 500g

SI 9010A 70MHz ±2 % 1:100/1:1000 ±700 V/±7000 V ±7000 V/±7000 V ±7000 V/±7000 V 5000 Vrms CAT III 202x83x38 mm 500g

Bezeichnung Bandbreite Genauigkeit
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